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Bedienungsanleitung 
 

 
 
Nutenstein/Fitting M6/M8 Sitzschiene Mercedes Benz V-Klasse, Vito oder 
Viano – Baureihe 639 (zweite Generation, 2003-2014) & 447 (dritte Generation, seit 2014). 
 
Bitte lesen Sie vor dem ersten Gebrauch der Nutensteine diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch. 
 
LIEFERUMFANG 
 
- Nutenstein aus Aluminium 
- Zentrierscheibe aus Aluminium 
- Gewindestift zum Verspannen aus Stahl verzinkt 
- Gewindestift zur einfachen Entnahme der Zentrierscheibe aus Stahl verzinkt 
 
PRODUKTBESCHREIBUNG 
 
Der Nutenstein/Fitting, dient zum Befestigen von Gegenständen, wie z.B. Campingeinrichtungen, 
Werkzeugkisten, Hundeboxen, Fahrradträger oder ähnliches auf der Sitzschiene. Der Nutenstein kann 
nicht an den Befestigungspunkten der Schiene eingesetzt werden und passt ausschließlich für die o.g. 
Fahrzeuge und nicht in Airlineschienen. 
 
SICHERHEIT 
 
Bitte beachten Sie, dass die LC-Angabe (Zurrkraft) auf dem Nutenstein sich nur auf diesen bezieht und 
nicht auf eine Kombination mit der Sitzschiene, Zurröse oder Befestigungsmaterial. Um diese 
angegebene Nutzlast sicher zu stellen, muss die entsprechende Befestigungsschraube mind. 
Festigkeitsklasse 8.8 aufweisen und mind. 15 mm tief in den Nutenstein eingeschraubt werden und mit 
einem Drehmoment von max. M8 = 25 Nm, (M6 = 10 Nm) angezogen werden. 
 
Die Nutensteine sind ausgelegt um Fahrzeugeinbauten, Fahrradträger oder ähnliches zu befestigen. Es 
ist auf alle Fälle die Nutzlast der Sitzschiene zu beachten, da diese ggf. geringer ist, als die Nutzlast des 
Nutensteins. Besonders beim Einsetzen von Zurrösen, kann es durch die Querkräfte beim Spannen des 
Gurtes zu Beschädigungen der Schiene kommen. Entnehmen Sie die maximale Last der Sitzschiene 
aus den Aufbaurichtlinien des Fahrzeugherstellers. 
 
Sollte der Nutenstein aus irgendeinem Grund durch Überlastung beschädigt oder verformt sein, darf er 
nicht mehr verwendet werden! 
 
Unsere Nutensteine sind nach der neusten Norm für Zurrpunkte geprüft. 



 

 

 
MONTAGE 
 
Der Nutenstein wird in die Bohrungen der Sitzschiene eingesetzt (Bild 1) und im Raster so verschoben, 
dass die rote Zentrierscheibe eingesetzt werden kann. Er ist somit gegen das Verrutschen formschlüssig 
mit der Schiene verbunden (Bild 2). (Falls sich ein Schutzgummi über der Schiene befindet, muss 
dieses beim Einsetzen zur Seite gedrückt werden). Von oben wird durch die Gewindebohrung mit einem 
Inbusschlüssel der Gewindestift im unteren Teil des Steins herausgedreht (Bild 3). Dieser verspannt den 
Nutenstein mit der Schiene, dass auch bei Nichtverwendung während der Fahrt keine Klappergeräusche 
auftreten können. Eine optimale Haltekraft ist dadurch gewährleistet, dass der Nutenstein beim Belasten 
an vier Nasen der Sitzschiene anliegt. Durch Eindrehen des beiliegenden Gewindestiftes M10x16, kann 
die rote Zentrierscheibe wieder entfernt werden und der Nutenstein an eine andere Position verschoben 
werden (Bild 4).  
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ENTSORGUNG 
 
Sollte der Nutenstein einmal nicht mehr benutzt werden oder defekt sein, entsorgen Sie diesen bitte über 
den Hausmüll.                                                                              
 
Bei Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller: 
 
bf-tech, Bernd Fromm  
Germanenstraße 6+8                                    
72768 Reutlingen  
info@bf-tech.de 
www.bf-tech.de                                                                                                                                                                
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