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INNOVATIVE ENTWICKLUNGEN & 
PRODUKTE FÜR DIE INDUSTRIE

Ein Mischgerät mit Wasseranschluss ist unerlässlich für 
das Mischen von Emulsionen und Schleiflösungen. Doch 
das Befüllen der Kühlschmierstofftanks von CNC-Maschi-
nen birgt Risiken.

Vergisst der Mitarbeiter aufgrund der längeren Be-
füllzeit, das Wasser abzustellen, läuft der Tank über. 
Das Beseitigen des übergelaufenen Kühlschmierstoffs 
führt oft zu Wasserschäden und hohen Kosten. 

Alarmgeräte auf dem Markt melden den Füllstand, doch 
wenn der Alarm überhört wird oder eine Pause dazwi-
schenkommt, ist ein Überlaufen vorprogrammiert. Eine 
sichere Lösung bietet die EFK100.

Verhindern Sie das 

Überlaufen Ihres 
Kühlschmier-
stofftanks.
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EFK100
MERKMAL DETAILS

Betrieb Batteriebetrieben [2x Mignon AA 1,5 V],
kein Netzkabel erforderlich

Sicherheit Automatische Sicherheit-Abschaltung 
nach 30 Min.

Batteriewarnung LED-Anzeige bei schwachem Batteriestand

Kabellänge (A) 1,8 m | (B) 2,8 m 

Flexibilität Magnetischer Kugelgelenkfuß, mobile Nutzung, 
kein Stromnetz notwendig

Schwimmerschalter 40 cm Gelenkschlauch, starker Magnetfuß

 Motor-Kugelhahn Messing mit beidseitigem 3/4“ Gewinde

Nachrüstbarkeit Kompatibel mit Mischgeräten und 
Wasserzuläufen

Betriebstemperatur -20 bis 60 °C

Max. Wasserdruck 8 bar

TECHNISCHE DATEN

LIEFERUMFANG

01  	 Magnetfuß

07  	 Zur Maschine (KSS-Gemisch)

04 	 Wasserzulauf

 A 	 Steuereinheit zum Kugelhahn

KABEL

 B 	 Schwimmerschalter mit Gelenk-		
	 schlauch zur Steuereinheit

05 	 Motor-Kugelhahn 3/4“

06 	 Mischer (Beispiel nicht 
	 im Lieferumfang enthalten)

02 	 Schwimmerschalter mit  
	 Gelenkschlauch (Überlaufsensor)

03 	 EFK100 Steuereinheit mit 
	 Kugelgelenk Magnetfuß

Die EFK100 wird über einen hochwertigen Schwimmer-
schalter gesteuert und schließt automatisch über einen 
3/4“-Motor-Kugelhahn die Wasserzufuhr, sobald der ge-
wünschte Füllstand erreicht ist. Das batteriebetriebene Ge-
rät benötigt kein Netzkabel und kann mit dem Fass prob-
lemlos an jede Maschine gefahren werden. Der magnetische 
Kugelgelenkfuß ermöglicht eine komfortable Bedienung.

Unsere selbst entwickelte Elektronik ist einfach zu bedienen 
und erfordert keine Vorkenntnisse. Eine zusätzliche Sicher-
heitsabschaltung schließt den Kugelhahn nach 30 Minu-
ten automatisch, falls kein Signal vom Schwimmerschalter 
erfolgt. Eine LED signalisiert einen niedrigen Batteriestand 
und den erforderlichen Wechsel.

Der mitgelieferte Schwimmerschalter mit 40 cm Gelenk-
schlauch verfügt über einen starken Magnetfuß und kann 
an jedem Kühlschmierstofftank angebracht werden. Dank 
des flexiblen Gelenkarms erreicht man auch schwer zu-
gängliche Stellen. Alle Komponenten sind hochwertig und 
industriegerecht. Bedieneinheit und Schwimmerschalter 
sind spritzwassergeschützt. Das Gehäuse der EFK100 und 
der Schwimmerschalterfuß bestehen aus schwarz eloxier-
tem Aluminium.

Die EFK100 lässt sich problemlos an jedem 
Mischgerät oder Wasserzulauf nachrüsten.

AUFBAUFUNKTION

› EFK100 Steuer- und Regeleinheit
› Schwimmerschalter mit Gelenkschlauch
› Batterien

ZUBEHÖR 
ARTIKEL-NR. 100499
Zusätzlicher Schwimmerschalter mit 
Gelenkarm und Anschlusskabel 2,8 m.

ARTIKEL-NR. 100498

Empfehlung für den Einsatz an 
mehreren Maschinen - ein zusätz-
licher Schwimmschalter ermöglicht 
den dauerhaften Verbleib am Tank.
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